POLITECHNICZNA SIEC

VIA CARPATIA

BADANIA BIOMASY
BADANIA AGLOMERAUJI
BEZCISNIENIOWE)

ODPADOW

(w tym biomasowych) wykorzystywanych

w celach nawozowych lub paszowych

Politechnika
Biatostocka

Cel
i zastosowanie badan

Jednym ze  sposobdw  zagospodarowania
pozostatosci organicznych (osadéw Sciekowych,
popiotéw, odpadoéw z przetwdrstwa rolno-
spozywczego) jest ich bezcisnieniowa aglomeracja
pozwalajgca na uzyskanie produktu w postaci
granulatu do dalszych zastosowan na cele
nawozowe lub paszowe.

Indywidualnie komponowane przez naukowcow
Politechniki Biatostockiej mieszanki surowcow,
w tym z dodatkiem odpaddw, weryfikowane
sg pod katem oceny przydatnosci do ich
bezcisnieniowego zageszczania na cele
nawozowe lub paszowe, a nastepnie poddawane

szeregom badan w celu oceny jakosci
powstatego w ten sposob nawozu
(ocena jakosci: wtasciwosci fizycznych,
wytrzymatosci na Sciskanie, rozpuszczalnosci,
pH, ocena zawartosci NPK) lub paszy
(wartosci  energetycznej, zawartosci  wtdkna,

zawartosci biatka, zawartosci ttuszczu, zawartosci
mikro i makroelementéw, zawartosci metali
ciezkich, zawartosci polifenoli, ocena wtasciwosci
biologicznych).

Na podstawie w/w badan kadra naukowa jest
w stanie w kolejnym etapie opracowac technologie
bezcisnieniowego  zageszczania  (wytwarzania)
granulatéw nawozowych lub paszowych, wska-
zujgc najkorzystniejsze (optymalne) parametry
poszczegdlnych procesdéw w celu poprawy jakosci
obecnie produkowanych produktéw.

Typ badan mmm

mieszanek i ocena ich
wtasciwosci  fizykochemicznych — surowcéw
i mieszanek surowcéw przed procesem
bezcisnieniowego zageszczania

ocena wtasciwosci nawozowych surowcéw
przed procesem granulowania (zawartosci
NPK, pH, zawartosci mikro i makroelementdw,
zawartosci metali ciezkich, ocena wtasciwosci
biologicznych w tym ogdlna liczba bakterii

komponowanie

i grzybow ...
ocena wtasciwosci paszowych  surowcéw
przed procesem granulowania (wartosci

energetycznej, zawartosci wtékna, zawartosci
biatka, zawartosci ttuszczu, zawartosci mikro
i makroelementéw, zawartosci metali ciezkich,

zawartosci  polifenoli, ocena  wtasciwosci
biologicznych w tym ogdlna liczba bakterii
i grzybow ....)

dobdr najkorzystniejszych parametréw procesu
bezcisnieniowego zageszczania

wytwarzanie i ocena energochtonnosci procesu
wytwarzania

ocena witasciwosci fizycznych  granulatéw
bezcisnieniowych (np. gestos¢ nasypowa,
gestos¢ fizyczna, wytrzymatos¢ na Sciskanie,
rozpuszczalno$¢ w wodzie, )

opracowania innowacyjnych technologii
granulowania  bezcisnieniowego materiatow
z wybranymi dodatkami odpadowymi (w tym
z biomasy).
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Dostepna aparatura N

= Granulator talerzowy

= Piec muflowy SNOL 13/1100

= Analizator wegla TOC-L

= Fotometr ptomieniowy BWB-XP

= Kalorymetr KL12-Mn

= Roznicowy kalorymetr skaningowy Q2000

= Zestaw do oznaczania azotu metoda
Kjeldahla

= Spektrofotometr Shimadzu UV-1800

= Analizator tekstury firmy Stable Micro
Systems TA.XTplus

= Tester wytrzymatosci kinetycznej metoda
Pfosta

= Spektrometr 8800 Triple Quadrupole

Termowaga TG 209 F1 Libra

Wiecej informacji na stronie
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