
W obszarze elektryczności często można 
spotkać się z dwoma terminami: przepięcia 
i prąd piorunowy. Przepięcia odnoszą się 
do chwilowych i nagłych wzrostów napięcia 
w układach elektrycznych, które mogą wystąpić 
w wyniku różnych zakłóceń, takich jak zakłócenia 
atmosferyczne, przełączanie obciążeń lub 
uszkodzenia w sieci. Tego rodzaju krótkotrwałe 
odchylenia napięcia mogą mieć poważne skutki 
np. w postaci uszkodzeń urządzeń elektrycznych, 
które mogą prowadzić do pożarów.

BADANIA 
WYTRZYMAŁOŚCI 
URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH 
NA PRĄD PIORUNOWY 
I PRZEPIĘCIA 
(LIGHTNING, SURGE, ESD, 
EFT/BURST)

Prąd piorunowy to natomiast intensywny 
przepływ prądu elektrycznego, który pochodzi 
z uderzenia pioruna w daną strukturę, urządzenie 
lub obiekt. Wyładowanie atmosferyczne generuje 
ogromne ilości energii elektrycznej, która jest 
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przekazywana w formie prądu piorunowego. 
Prąd ten jest niezwykle potężny i zazwyczaj trwa 
tylko przez ułamek sekundy. Jego wpływ może 
prowadzić do katastrofalnych skutków w postaci 
pożarów, uszkodzeń budynków oraz awarii 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Badania wytrzymałości na prąd piorunowy  i prze-
pięcia są niezwykle istotne w celu zapewnienia 
bezpiecznej i niezawodnej pracy urządzeń elek-
trycznych, w obliczu ekstremalnych warunków 
atmosferycznych i elektromagnetycznych.

Badania umożliwiają sprawdzenie, czy dane 
urządzenie elektryczne lub elektroniczne, ogra-
nicznik przepięć będzie poprawnie pracowało 
podczas bezpośrednich lub pośrednich wyła-
dowań piorunowych i innych zjawisk powodu-
jących powstawanie przepięć, a także zdol-
ności danego urządzenia do wpływania na inne 
urządzenia pracujące w pobliżu.

Dostępna aparatura

•	 Generator prądu udarowego GUP-250/8,
•	 Stanowisko do badania odporności 

na wyładowania GUP-200,
•	 Przenośny generator udaru 

napięciowo-prądowego,
•	 Generatory wyładowań elektrostatycznych 

ESD do 16,5 kV,
•	 Generator udaru napięciowo-prądowego 

1,2/50 - 8/20 µs, Umax = 10 kV, In = 5 kA, 
EFT/Burst,

•	 Generator udarów prądowych GUP-100,
•	 Generator udaru napięciowego 1,2/50 µs, 

Umax = 37 kV,
•	 Generator udaru napięciowego 10/700 µs, 

Umax = 37 kV,
•	 Generator impulsów prądowych GIP-8/20,
•	 Przenośny generator udaru 

napięciowo-prądowego.

Więcej informacji na stronie

•	 badanie odporności na wysokoener-
getyczne udary prądowe 10/350 µs (Iimp) 
(poziom probierczy 200 kA),

•	 badanie odporności na wysokoener-
getyczne udary prądowe 8/20 µs (In) 
(poziom probierczy 60 kA),

•	 badanie odporności na wysokoener-
getyczne udary (surge) 
(poziom probierczy +/- 10 kV, 5 kA),

•	 badanie odporności na wyładowania  
elektrostatyczne (ESD) 
(poziom probierczy +/- 16 kV),

•	 badanie odporności na serie szybkich 
elektrycznych stanów przejściowych  
typu „burst”,

•	 badanie odporności na udary  
napięciowe 1,2/50 µs,

•	 badanie odporności na udary  
napięciowe 10/700 µs.
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