
Badania włóknobetonów mają kluczowe 
znaczenie w dzisiejszym przemyśle budowlanym, 
przyczyniając się do doskonalenia materiałów, 
poprawy wydajności konstrukcji i zwiększenia 
ich trwałości. Dzięki nim możliwe jest tworzenie 
bardziej wydajnych, trwałych i ekologicznych 
rozwiązań w budownictwie.

Włóknobetony to betony kompozytowe, w których 
matrycę betonową wzmocniono dodatkowymi 
włóknami. Dzięki temu kruchy beton zmienia 
postać na materiał quasi-plastyczny, co powoduje, 
że po pojawieniu się pierwszej rysy w konstrukcji 
nie występuje kruche zniszczenie.

Prowadzone badania koncentrują się na 
weryfikacji właściwości mechanicznych, określeniu 
parametrów mechaniki pękania i poprawie 
wytrzymałości włóknobetonów. Dodatki w nich 
stosowane (np. kompozyty, stal, szkło) pełnią rolę 
elementów zbrojeniowych, wzmacniając beton  
i zwiększając jego odporność na rozrywanie, 
pękanie oraz naprężenia. Na podstawie wyników 
badań włóknobetonów, jak również samych włókien 
w nich stosowanych, możliwe jest modyfikowanie 
składu oraz ilości zastosowanego zbrojenia 
rozproszonego w celu osiągnięcia optymalnych 
parametrów dla konkretnego zastosowania. 

BADANIA
BETONÓW 
ORAZ 
WŁÓKNOBETONÓW 

•	 hydrauliczny system zadawania obciążeń 
HYSDOZO,

•	 komora klimatyczna MK 720,
•	 telemetryczny system pomiarowy,
•	 system akwizycji danych pomiarów z badań,
•	 system ARAMIS 3D 5M,
•	 prasa do ściskania próbek betonowych  

z osprzętem ADVANTEST 9,
•	 skomputeryzowana maszyna wytrzymałościowa,
•	 stand do badań konstrukcji w skali naturalnej,
•	 stół warsztatowy laboratoryjny zintegrowany  

do badań,
•	 automatyczna komora do badania 

mrozoodporności K-012.
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Typ badań
Badania włókien:
•  badanie wytrzymałości na rozciąganie, 
•  badanie modułu sprężystości. 

Badania kruszywa:
•  analiza sitowa z określeniem procentowej   
   zawartości pyłów mineralnych,
•  badanie zawartości zanieczyszczeń 
   organicznych,
•  badanie zawartości zanieczyszczeń 
   obcych,
•  badanie wilgotności kruszywa,
•  badanie nasiąkliwości kruszywa,
•  badanie gęstości objętościowej kruszywa,
•  badanie mrozoodporności kruszywa,
•  badanie gęstości nasypowej kruszywa,
•  badanie geometrycznych właściwości 
   kruszyw – wskaźnik kształtu,
•  oznaczanie kształtu ziarn – wskaźnik
   płaskości,
•  badanie wytrzymałości na miażdżenie,
•  badanie odporności na rozdrabnianie 
   (Los Angeles).

Badania mieszanki włóknobetonowej:
•  oznaczenie konsystencji mieszanki
   betonowej metodą opadu stożka 
   wg PN-EN 12350-2:2019-07, metodą
   stolika rozpływu wg PN-EN, metodą 
   Ve-Be wg PN-EN 12350-3:2019-07, 

   stopnia zagęszczalności wg PN-EN 
   12350-4:2019-08, stolika rozpływowego
   PN-EN 12350-5:2019-08,
•  oznaczenia zawartości powietrza 
   wg PN-EN 12350-7:2019-08,
•  oznaczenia właściwości betonów SCC,
   w tym: klasy lepkości wg PN-EN 
   12350-8:2019-08 i 12350-9:2012,
   przepływalności metodami L-box 
   wg PN-EN 12350-10:2012 i J-ring  
   wg PN-EN 12350-12:2012,
•  oznaczenia współczynnika 
   wodno-cementowego,
•  oznaczenia zawartości zbrojenia
   rozproszonego.

Badanie stwardniałego włóknobetonu:
•  badania gęstości betonu,
•  badania wytrzymałości na ściskanie,
•  badanie wytrzymałości na rozciąganie 
   przy zginaniu, 
•  badanie wytrzymałości na rozciąganie 
   przy rozłupywaniu ,
•  badanie modułu sprężystości, 
•  badanie wytrzymałości resztkowej 
   na zginanie,
•  badania parametrów mechaniki pękania 
   (określenie współczynnika intensywności 
   naprężeń, szerokości rozwarcia szczeliny 
   pierwotnej),
•  właściwości związanych z trwałością:    
   nasiąkliwości, mrozoodporności, 
   wodoprzepuszczalności, penetracji wody 
   pod ciśnieniem, mrozoodporności z udziałem 
   soli odladzających.

Badania konstrukcji betonowych/żelbetowych  
z włóknobetonów.  
 
Określenie nośności, ugięcia, odkształceń  
w strefie ściskanej i rozciąganej. 

Teoretyczne określenia nośności konstrukcji 
włóknobetonowych zgodnie z fib model Code,  
ACI PRC-544.4-18.
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