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Opis zastosowania N Dostepna aparatura  — |
Do kompozytow cementowych zalicza sie za- - komora niskotemperaturowa Toropol K015,
czyny, zaprawy oraz betony, w ktdorych podsta-

wowym spoiwem jest cement powszechnego = automatyczna maszyna wytrzymatosciowa,
uzytku badz ktorykolwiek z cementow specjal-

nych. Do kompozytéw  bezcementowych = suszarka laboratoryjna prézniowa VO500,

zaliczane sa m.in. betony geopolimerowe. uniwersalna komora klimatyczna z kontrolg
Badania betonu przeprowadza sie w celu stezenia CO2,

kontroli jego jakosci, weryfikacji poprawnosci

e ! uniwersalna komora klimatyczna CTC 256,
doboru sktadnikéw, sktadu oraz technologii

wykonania. . reometr VISCOMAT XL,

Mozliwe jest wykonanie badan probek « skaningowy mikroskop elektronowy
wykonanych w laboratorium, prébek pobranych Quanta 250 FEG,

w trakcie prac budowlanych, prébek pobranych )

z konstrukcji oraz drobnowymiarowych ele- *  porozymetr rtgciowy Autopore IV 9510,

mentow prefabrykowanych. analizator termiczny STA 409PG Luxx.
W ramach ustugi mozliwe jest opracowanie
sktadu betondw modyfikowanych dodatkami,
domieszkami oraz zbrojeniem rozproszonym
w postaci wtdkien.

Badania te obejmujg rowniez ocene wtasciwosci
sktadnikdw  betondéw:  badania  normowe
cementow oraz kruszyw.
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Typ badan I

Badania normowe:

= Badanie wytrzymatosci na sciskanie.
Badanie wytrzymatosci na rozcigganie
przy roztupywaniu.

Badanie konsystencji mieszanki betonowej
metoda:

- opadu stozka,

- stopnia zageszczalnosci,

- stolika rozptywowego,

- rozptywu stozka,

- Ve-be.

Badanie zawartosci powietrza w mieszance
betonowej metoda cisnieniowa.

Badanie mrozoodpornosci betonu.

Z uwagi na klimat Polski, szczegdlnym
zagrozeniem dla konstrukcji betonowych
jest niszczace dziatanie mrozu. W okresach
obnizonych temperatur cykliczne czeste
zamrazanie i odmrazanie wody prowadzi
do zniszczenia niewtasciwie zaprojektowanego
i wykonanego betonu. Klasa ekspozycji

XF w normie PN-EN 206 charakteryzuje
oddziatywanie srodowiska z uwagi

na zamrazanie/rozmrazanie. Norma

PN-EN 206 nie definiuje metodyki badan
mrozoodpornosci i kryteriow jej oceny.
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W celu okreslenia odpornosci betonu na
dziatanie cyklicznego zmrazania/rozmrazania
konieczne jest skorzystanie z zapisow
krajowych norm i specyfikacji technicznych,
np. PN-B-06265 ,Krajowe uzupetnienie PN-EN
206:2014 Beton. Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢”. Norma PN-B-06265
podaje metodyke badania mrozoodpornosci
oraz kryteria oceny na podstawie ktdrych
definiuje klasy i kategorie mrozoodpornosci.
= Badanie mrozoodpornos¢ betonu
w obecnosci soli odladzajacych
= Badanie nasigkliwos¢ betonu
= Badanie gtebokosé¢ penetracji wody pod
cisnieniem.
Badanie przebiega pod statym cisnieniem wody
0,5 MPa przez 72h. Po zakonrczeniu wttaczania
wody probki przecina sig i mierzy gtebokosé
penetracji wody. Maksymalna gtebokos¢
penetracji nie powinna przekraczac:
60 mm - w klasie ekspozycji XA1,
50 mm - w klasie ekspozycji XA2,
40 mm - w klasie ekspozycji XA3, XD3 i XS3.
= Wykonywanie odwiertéw rdzeniowych
= Badanie przyczepnosci do podtoza
(metoda pull-off)

Badania niestandardowe:

= Badania wtasciwosci reologicznych
samozageszczalnych zapraw i mieszanek
betonowych o uziarnieniu do 8 mm
w reometrze VISCOMAT XL

= Ocena struktury kompozytéw na podstawie
obrazowania SEM i analizy EDAX

= Ocena porowatosci kompozytéw

w porozymetrze rteciowym

= Analiza termiczna TG (termograwimetria),
DTA (termiczna analiza réznicowa), DTG
(termograwimetria réznicowa)

Wiecej informacji na stronie
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