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Cel mmm
i zastosowanie badan

Instalacje
element

oswietleniowe  stanowia
infrastruktury,
budynkéw, jak i na zewnatrz. Badania i audy-
ty oswietlenia majg na celu zapewnienie
odpowiedniego poziomu efektywnosci ener-
getycznej, optymalnego oswietlenia oraz kom-
fortu uzytkowania. Politechnika Biatostocka oferuje
wykonanie kompleksowych audytéw oswietlenia
wnetrzowego i zewnetrznego.

kluczowy

zaréwno  wewnatrz

Audyt oswietlenia wnetrzowego koncentruje sie na
kontroli stanu oswietlenia w kontekscie aktualnych
norm, zalecen i wymagan technicznych. Kluczowe
elementy audytu obejmuja: inwentaryzacje insta-
lacji oswietleniowej, kontrole zgodnosci zasto-
sowanych opraw z wymaganiami stawianymi przez
normy, w zakresie rozktadu natezenia oswietlenia
eksploatacyjnego i wskaznika ol$nienia, ocene
zuzycia energii przez system oswietleniowy oraz
identyfikacje mozliwosci oszczednosci  energii,

Politechnika
Biatostocka

propozycje modernizacji i optymalizacji dotyczace
wymiany zrédet sSwiatta, opraw, modyfikacji liczby
i rozmieszczenia punktéw swietlnych.

Podobnie  jak w  przypadku  oswietlenia
wnetrzowego, audyt oswietlenia zewnetrznego
ma na celu poprawe efektywnosci energetycznej,
komfortu uzytkownikow oraz estetyki przestrzeni.
Waznym aspektem jest takze zapewnienie
bezpieczenstwa na terenach publicznych i prywat-
nych posesjach.

Audyt obejmuje: ocene stanu technicznego
istniejacych instalacji oswietleniowych, analize
zuzycia energii i rekomendacje dotyczace moder-
nizacji systemow oswietleniowych, ocene i mini-
malizacje wptywu zanieczyszczenia Swiattem
srodowiska naturalnego, zgodnie z najnowszymi
standardami ekologicznymi.




Typ badan s

= kompleksowy audyt oswietleniowy,

= badania opraw oswietleniowych stosowanych
wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw (w tym
oswietlenia sportowego),

= badania fotometryczne opraw
oswietleniowych,

= badania ergonomii oswietleniowej,

= badania trwatosci i konserwaciji.

Dostepna aparatura  —

= mierniki luminancji LS-100, Konica Minolta

= matrycowy miernik luminancji LMK Mobile

= spektrometr GL Spectis 1.0 Touch
« luksomierze L-100, L-200
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