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Cel 
i zastosowanie badań

Badania współczynnika przewodzenia ciepła 
najczęściej wykorzystywane są do weryfikacji 
właściwości izolacyjności cieplnej podczas 
produkcji materiałów budowlanych, przy 
sporządzaniu ekspertyz technicznych i opinii 
dotyczących weryfikacji właściwości izolacyjnych 
przegród (badania wycinków materiałów  
w celu określenia ich izolacyjności termicznej) lub 
weryfikacji właściwości cieplnych/izolacyjnych 
zakupionych materiałów, przeznaczonych  
do wbudowania w przegrody.

W praktyce badania te pomagają w projektowaniu 
systemów grzewczych, chłodzących oraz 
izolacyjnych, a także w ocenie charakterystyki 
energetycznej budynków.

Najczęściej badane przez pracowników Politechniki 
Białostockiej materiały budowlane to m.in. beton, 
cegła oraz materiały izolacyjne, takie jak wełna 
mineralna, styropian, pianki PUR i PIR.

Dzięki badaniom współczynnika przewodzenia 
ciepła możliwe jest optymalne dobieranie 
materiałów do konkretnych zastosowań, co 
prowadzi do oszczędności ciepła, zwiększenia 
komfortu użytkowania.



Więcej informacji na stronie

Typ badań

Katedra Budownictwa 
Zrównoważonego  
i Instalacji Budowlanych
Wydział Budownictwa  
i Nauk o Środowisku
Politechniki Białostockiej

dr inż. Robert Stachniewicz

           r.stachniewicz@pb.edu.pl 

•	 Aparat płytowy HFM436

•	 Aparat płytowy Lambda 2000V

Dostępna aparatura

Pomiar strumienia cieplnego metodą stacjonarną 

– wtórną. Określenie współczynnika przewodzenia 

ciepła

•	 zakres oporu badanej  

próbki R=0,8-18 m2·K/W,

•	 zakres przewodności cieplnej badanego 

materiału od 0,002 do 1.0 W/m·K,

•	 dokładność pomiaru do 3%,

•	 możliwość badania do 10 miejsc 

temperaturowych.

Zadanie finansowane w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
pod nazwą „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”  

w latach 2022-2025, kwota finansowania 10 990 546 zł


