
Projektowanie emisji przestrzennej strumienia 
świetlnego w zakresie promieniowania od 200 nm 
do 1100 nm pozwala na precyzyjne określenie 
rozkładów przestrzennych promieniowania emi-
towanego (krzywe światłości) oraz rozkładów 
strumienia świetlnego padającego na wybrane 
powierzchnie referencyjne (rozkłady natężenia 
oświetlenia i luminancji). Analizowane jest 
promieniowanie w nadfiolecie, paśmie widzialnym 
oraz bliskiej podczerwieni, co umożliwia kom-
pleksową ocenę i optymalizację urządzeń 
oświetleniowych. 

Projektowanie układów optycznych z tradycyjnymi 
i półprzewodnikowymi źródłami światła LED,  
w tym z wykorzystaniem światłowodowych torów 
optycznych, pozwala na przygotowanie dokładnej 
dokumentacji technicznej. Dokumentacja ta obej-
muje realizację wymaganych brył światłości, roz-
kładów natężenia oświetlenia oraz rozkładów 
luminancji. Dodatkowo zapewniane jest właściwe 
zarządzanie termiczne oraz wysoka skuteczność 
świetlna urządzeń.

Rozwiązania opracowywane przez Politechnikę 
Białostocką są precyzyjnie dostosowane do specy-
ficznych potrzeb różnych branż: 
•	 medycyna (fototerapia, oświetlenie chirur-

giczne, diagnostyka medyczna),

PROJEKTOWANIE 
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•	 dezynfekcja powierzchni, powietrza oraz 
wody, implementacja systemów UVC  
w szpitalach, klinikach i laboratoriach w celu 
utrzymania sterylności,

•	 uprawa roślin (oświetlenie wspomagające 
wzrost roślin w różnych fazach ich wzrostu),

•	 tworzenie systemów oświetleniowych do 
inspekcji wizualnej i kontroli jakości produktów 
przemysłowych, 

•	 projektowanie oświetlenia dla stref niebez-
piecznych, 

•	 oświetlenie wnętrz, które poprawiają komfort 
i estetykę,

•	 oświetlenie zewnętrzne z uwzględnieniem as-
pektów estetycznych i funkcjonalnych.

 
Pracownicy naukowi posiadają wieloletnie 
doświadczenie w projektowaniu światłowodowych 
torów optycznych i opraw oświetleniowych ze 
źródłami LED oraz doświadczenie w prowa-
dzeniu pomiarów spektrofotometrycznych, 
kolorymetrycznych i elektrooptycznych. Uczel-
nia dysponuje najnowszą i aktualną wiedzą 
w tematyce obejmującej technikę świetlną, 
metrologię promieniowania optycznego oraz 
fotonikę i optoelektronikę. Badania prowadzone 
są w ciemni fotometrycznej z wykorzystaniem 
ławy fotometrycznej, kuli całkującej, goniometru 
zwierciadlanego lub goniometru C-gamma, 
spektrofotometru CCD, luksomierza klasy 
laboratoryjnej, matrycowego miernika luminancji.

Cel i zastosowanie badań



Więcej informacji na stronie

Typ badań

•	 projektowanie i analiza bryły światłości oprawy 

oświetleniowej,

•	 analiza doboru źródeł światła i konstrukcji 

opraw oświetleniowych lub urządzeń świetlno-

optycznych w zakresie UV-VIS-NIR,

•	 projektowanie układów świetlno-optycznych.

•	 stanowisko spektroradiometryczne

•	 stanowisko spektrofotometryczne do badania 

diod LED

•	 stanowisko do pomiarów przestrzennego 

rozkładu promieniowania

•	 ciemnia fotometryczna,

•	 ława fotometryczna, 

•	 kula całkująca, 

•	 goniometr zwierciadlany, 

•	 goniometr C-gamma, 

•	 spektrofotometry i spektroradiometry CCD, 

•	 luksomierze klasy laboratoryjnej, 

•	 matrycowy miernik luminancji.

Dostępna aparatura
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