
Zespół naukowy Politechniki Białostockiej 
wykorzystuje najnowsze technologie, w tym 
druk 3D, które pozwalają  na szybką i efektywną  
realizację prototypów czujników o niestandardo-
wych rozmiarach i zastosowaniach.

W ramach usługi możliwe jest projektowanie  
i realizację czujników dostosowanych do specy-
ficznych potrzeb, w tym czujników łączących 
pomiar różnych wielkości fizycznych, takich jak 
temperatura i siła/odkształcenie. 

Uczelnia jest w stanie wytworzyć prototypy 
czujników według specyfikacji klienta, w tym 
na podłożach elastycznych oraz w materiałach 
wzmocnionych mechanicznie. Dzięki temu, czujniki 
mogą być stosowane w szerokim zakresie aplikacji.
Naukowcy korzystają z zaawansowanych modeli 
matematycznych oraz narzędzi CAD i 3D do 
projektowania i tworzenia prototypów czujników 
o zadanych właściwościach. Proces ten obejmuje 
optymalizację parametrów konstrukcyjnych, aby 
zapewnić najwyższą jakość i dokładność pomiarów.
Przeprowadzane są też testy możliwości pro-
dukcji czujników przy użyciu technologii druku 
3D. Uwzględnia się przy tym łączenie różnych 
filamentów (materiałów) oraz rozmieszczanie czuj-
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ników w ramach struktur o nietypowych kształtach. 
Dzięki temu Uczelnia może zaoferować innowacyjne 
rozwiązania, które są zarówno funkcjonalne, jak  
i ekonomiczne.

Opracowywane rozwiązania są idealne dla niety-
powych zastosowań.

Cel 
i zastosowanie badań



Więcej informacji na stronie

Typ badań

•	 prototypowanie czujników temperatury, 

nacisku, odkształcenia,

•	 łączenie materiału przewodzącego z 

elastycznym, wzmocnionym, klasycznym PLA, 

fluorescencyjnym, magnetycznym,

•	 projektowanie oraz analiza czujników o 

zadanej geometrii,

•	 testowanie jakości, możliwości i parametrów 

druku czujników,

•	 badania charakterystyk zależności 

rezystancji od mierzonej zmiennej.

•	 dwufilamentowa drukarka 3D Ultimaker 3  

z zestawem wymiennych głowic o średnicach  

od 0.4 do 1.0 mm,

•	 filamenty: standardowy PLA (różne kolory), 

elastyczny biały NinjaFlex, przewodzący 

elektrycznie czarny ProtoPasta Conductive, 

wzmocniony mechanicznie czarny ApolloX, 

fluorescencyjny zielony ecoPLA Glow, 

paramagnetyczny ciemnoszary ProtoPasta 

Rustable Magnetic.

Dostępna aparatura

Zadanie finansowane w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
pod nazwą „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”  

w latach 2022-2025, kwota finansowania 10 990 546 zł
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